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Technische gegevens JAcobus

JAcobus doorkijk

JAcobus kook

JAcobus
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JAcobus 6 JAcobus 9 Opmerking
JAcobus 6 doork | JAcobus 9 door
Afmetingen kachel: HxBxD (mm) 780x520x380 780x620x380
870x540x350 870x580x350 870x680x350
Moatvoering externe luchttoevoer: Afstand muur tot kachel minimaal
£ /P (mm) 165/2370 165/2370 165/ 2370 150mm
Afmetingen kookplateau
LA (mm) 920x530 920x530 9204530
Diameter RVS kookringen Indien als bovenuitvoer aangesloten
ok (mm) 3st138 26t 138, 15t 157 251138, 15t 157 dan 25t i.o.v. st kooksingen
Afmetingen rookgasafvoer
LDlenm 131/625/120 150/625/120 150/625/120 Zowel boven-ols achteruitvoer mogelijk
131/725/130 150/725/130 150/725/130 Zowel boven-als achteruitvoer mogelijk
131/-/- 150/-/- 180/~ Doorkijk alleen bovenuitvoer
N; | (kw) 6 85 12
Inzetboar vermogen (kW)
| Min-Mox___ 34-7 5-10 8-14
Capaciteit (m ) 60-120 120- 160 160- 250
Rendement (%) __ 805 (836 /893" 765 (806 (874" 7?‘78|,s”/s7.1;'
COemissie m 800 (0,06 ppm) * 739 (006 ppm) 585 (0,05 ppm)
Finstof emissie ~ (mg/Nm ) 0 %" 2
Brandstofverbruik bij nom. 4 4 o
vermogen (ka/uur) 1.6 25 37
Kleur Donker antraciet Donker i Donker antraciet
Materiaal brandk Cortenstaal (3-8mm) Cortenstaal (3-8mm) Cortenstoal (3-8mm)
Materiaal mante! Stoal (2,5mm) Staal (2,5mm) Staal (2,5mm)
Verbrandingsluch Primair, dair, tertiair Primair, secundair, tertiair Primair, dair, tertiair Eenknops-bediening
Schone-ruit-systeem Jo Ja Ja
“Zelf-sluitende” deur Optioneel mogelijk Optioneel mogelijk Optioneel mogelijk
“rechts-sch de” deur Optioneel mogelijk Optioneel mogelijk Optioneel mogelijk Standaard is links-sch d
C iewarmte Jo, zijkanten en achterkant (ca. 80%) | Jao, zij en achterkant (ca.80%) | Jo, zijkanten en achterkont (ca. 80%)
la, Mﬂmmlum! Ja, zijkanten en ochterkant (. 70%) | o, zijkanten en achterkant (co. 70%)
Stralingswarmte Jo, voorzijde en bovenkant (co. 20%) | Ja, voorzijde en bovenkant (ca. 20%) | Ja, voorzijde en bovenkant (ca. 20%)
enhovcnhm (ca. 30% : qum ca. 30%)
Keurmerken EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2 EN13240, Din+, BimSchV stufe 2 EN13240, Din+, BimSchV stufe 2
 Ja B0mm (adaptorset nodig) Ja 80mm (adaptorset nodig) Ja80mm (adaptorset nodig) =
Externe luchttoevoer Muur of vioer doorvoer f Muur of vioer doorvoer mogelijk Muur of vioer doorvoer mogelijk Doorkijk: olleen vioerdoorvoer
Gewicht (ltg_) 110 : 130 150
120 140 160
10 130 150
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